TERRENOS NORMAIS TERRENOS C/ NIVEL FREATICO  TERRENOS DE MA FUNDAGAD

LEGENDA
(©- ATERRO DA VALA COM AREAO PARA ALMOFADA DE ASSENTAMENTO E CAMADA DE PROTECGAO.

@- RESTANTE ATERRO DA VALA COM TERRAS ESCOLHIDAS E CIRANDADAS E COMPACTADO EM CAMADAS
DE 15 om POR PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS, INCULINDO TERRAS DE EMPRESTIMO SE NECESSARIO.

(9 - REPOSIGAO CONFORME PAVIMENTO ORIGINAL. EM CASO DE PAVIMENTO BETUMINOSO DEVERA SER APLICADO
4 cm DE BINDER MAIS 4 cm DE CAMADA DE DESGASTE

@- 45 om DE TOUTVENANT
(® - ALMOFADA DE BRITA BEM COMPACTADA INCLUINDO GEOTEXTIL
(® - TELA DE SINALIZACAO EM CORAZUL

@ - ALMOFADA DE BETAO ARMADO C15/30 COM MALHASOL CQ30

X - DE ACORDO COM REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PUBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA E DE
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

TRAVESSIA DE RIBEIRAS
E LINHAS DE AGUA

Macico da Betfio armado

C15/20 com Mahasol CQ30

DISTANCIAS E PROFUNDIDADES DAS CANALIZACOES SEGUNDO AS LARGURAS DOS PASSEIOS

PERFIL-TIPO

AT-Alta fensfio D

BT-Babam fenslio c

A-Aguss — B

G-Gis —A—|

T-Telacomunicactes |

« | U—
NI
AT A T
Passeio 0.60 (0.70 [ 0.80 |0.90 |1.00 | 1.10 | 120 | 1.30 | 140 [ 1.50 [ 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 210 | 2.20 | 2.30 | 240
A |040 | 040 | 040 (040 | 040 (040 (040 | 040 | 040 | 040 | 040 | 040 | 040 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50
B 0.80 (0.80 (0.80 |0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 (0.90 | 0.80 (0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80
c 110 | 1.10 | 1.10 | 1.10 (1.10 [1.10 [ 1.30 [ 1.30 | 1.30 | 140 | 140 | 140
D 140 (140 (140 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80
BT (040 |0.40 | 040 | 040 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.860 | 0.60
AT |120 | 120 |1.20 (120 |1.20 {120 (120 [120 {120 |120 | 120 | 120 |1.20 (120 |1.20 (120 (120 [1.20 [120
A 0.80 (0.80 (0.90 |0.80 |0.80 |0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 (0.80 | 0.80 (0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60
T 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 [ 1.00 | 1.00 | 1.00
NOTA: Considera-se como profundidade, a altura do atermo sobre as instalagSes. Estas cotas poderiio ser aumeantadas por imposiciio camariria.
& VALA TIPO PORUENOR
AGUAS pe =& = =
CASCAIS REDE D& DE AGUA E DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - 0TIO S/ESCALA
Agroves Data do Aprovagiia:
ETC 02001 RO3_VALA_TIPO




