Joelho TM G 94 263 (latéio)
Curva electrossoldével @90
Curva electrossoldével 2110

Boca de incéndio
de 1"1/2 x 1"1/4

Joelho de latéio
de 1" 1/2 fémea

Vélvula de olho de boi @1" - tipo EPAL
(a instalar apenas para contadores

de @20mm)

(Deveré ficar localizada fora

da caixa do contador e saliente
do muro)

o |

Tubo PEAD PN10 263
Tubo PEAD PN10 290
Tubo PEAD PN10 2110

Joelho TM G 99 250
(latéo)

| 4

Tubo PEAD PN10 250

AN

Tubo PEAD PN10 263
Tubo PEAD PN10 230
Tubo PEAD PN10 2110

NOTAS:

i

Té Redugéo 263/@63/050 (latéo)
Té& Redugéo electrossoldével @90/290/250
Té& Redugéo electrossoldével @110/2110/250

Contador a instalar e
dimensionar pela AdC

Vévula de esfera Uni&o eléstica

_ - (ver quadro - calibre a utilizar)
(ver quadro - calibre a utilizar)

Suporte de contador
(ver quadro - calibre a utilizar)

Junta de
desmontagem I

Contador a instalar e
Vévula de seccionamento dimensionar pela AdC
de canhdes longos para

contadores de calibre > a 40mm

(ver quadro - calibre a utilizar)

[ | II

Joelho TM G 94 @63 (latéo)
Curva electrossoldével 280
Curva electrosackiével 2110

© Ramal de Introduglio comesponde ao frogo compreencido
entre o limite de propriedade e o contador.

O Ramal de Ligacfio corresponde ao frogo instalado na via
plblica @ compreendido entre a conduta existents ¢ 0

Limite de propriedade

/‘\O/

limite de propriedade.

0,60m

Tampo da caixa em pedra da regido
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